
ปั๊มน้ำ�พลังง�นแสงอ�ทิตย์
ที่มีขน�ดกะทัดรัด
และเชื่อถือได้สูงสุด 

nastec.eu



อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับก�ร
ห่อหุ้มอย่�งมิดชิด

อินเวอร์เตอร์ประสิทธิภ�พสูงที่ได้
รับก�รห่อหุ้มอย่�งมิดชิด

ระบบ MPPT (Maximum Power 
Point Tracking) เพื่อก�รปั๊มน้ำ�
ด้วยอัตร�ก�รไหลสูงสุดในทุก
สภ�พอ�ก�ศ

ระบบป้องกันภ�ระเกินพิกัด 
(overload) 
ระบบป้องกันคว�มร้อนสูงเกินพิกัด 
(overheating) 
และระบบป้องกันปั๊มน้ำ�เดินตัว
เปล่� (dry-run)

ส�ยไฟฟ้�แบบถอดออกได้

เซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับน้ำ�

ปั๊มน้ำ�แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กล�ง 
(Centrifugal Pump)

ใบพัดและครีบผันน้ำ� (diffusers) 
ผลิตจ�กสเตนเลสสตีลเกรด 304 
ต�มม�ตรฐ�น AISI

ว�ล์วกันกลับแบบติดตั้งในตัว 
(Built-in)

ป๊ัมน้ำ�พลังง�นแสงอ�ทิตย์จ�ก NERA ได้รับก�รพัฒน�เพ่ือรองรับคว�ม
ต้องก�รป๊ัมน้ำ�
ท่ีประหยัดพลังง�นและช่วยลดค่�ใช้จ่�ยโดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภ�พ 
คว�มเช่ือถือได้ และสมรรถนะในก�รทำ�ง�น

ด้วยเหตุน้ี ป๊ัมน้ำ�จ�ก NERA จึงได้รับก�รออกแบบม�
ให้รวมคุณลักษณะท�งเทคโนโลยีท่ีมีเอกลักษณ์เฉพ�ะตัว
หล�ย ๆ ด้�นเข้�ไว้ด้วยกัน



มอเตอร์

มอเตอร์ชนิดแม่เหล็กถ�วร
ประสิทธิภ�พสูง

ขดลวดสเตเตอร์เคลือบ
ฉนวนเรซินและได้รับก�ร
ห่อหุ้มอย่�งมิดชิด ผลิตจ�ก
สเตนเลสสตีลเกรด 304 
ต�มม�ตรฐ�น AISI

ขดลวดโรเตอร์ระบ�ยคว�ม
ร้อนด้วยน้ำ�

ตลับลูกปืนกันรุน 
(thrust bearing) จ�ก
บริษัท Kingsbury

ปั๊มน้ำ�โรเตอร์เกลียวหมุน 
(Helical rotor pump) 

สมรรถนะเชิงไฮดรอลิกสูงสุด

โรเตอร์ผ่�นก�รชุบฮ�ร์ดโครม 
(Hard chrome)

สเตเตอร์ผลิตจ�กย�ง EPDM 
คุณภ�พสูง

ก�รเช่ือมต่อป๊ัมน้ำ� NERA เข้�กับระบบ
พลังง�นแสงอ�ทิตย์ ส�ม�รถทำ�ได้โดย
ก�รใช้อุปกรณ์เสริม STOP MODULE 
ซ่ึงประกอบด้วยระบบต่�ง  ๆ ดังน้ี

ข้ัวต่อส�ยไฟฟ้�ชนิด MC4 เพ่ือ
ก�รเช่ือมต่อส�ยไฟฟ้�ท่ีรวดเร็วและ
ง่�ยด�ย

ปุ่มควบคุมก�รเปิด-ปิดป๊ัมน้ำ�

จุดเช่ือมต่อสำ�หรับสวิตช์ลูกลอยหรือ
สวิตช์แรงดัน

ระบบป้องกันไฟกระช�ก



ก�รเลือกป๊ัมน้ำ�
ในก�รเลือกป๊ัมน้ำ� NERA ท่ีเหม�ะ
สำ�หรับก�รใช้ง�นร่วมกับระบบโซล�ร์
เซลล์จำ�เป็นต้องมีข้อมูล ดังน้ี

ปริม�ณน้ำ�ท่ีต้องก�รท้ังหมดต่อวัน

เฮดรวมของป๊ัม (Total head)

ตำ�แหน่งติดต้ังป๊ัมน้ำ�

เม่ือทร�บตำ�แหน่งติดต้ังป๊ัมน้ำ�แล้วจะ
ส�ม�รถคำ�นวณปริม�ณพลังง�นจ�ก
รังสีดวงอ�ทิตย์เฉล่ียต่อวัน (kWh/m2/
day: กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ต�ร�งเมตร/
วัน) ซ่ึงก็จะมีค่�เท่�กับจำ�นวนช่ัวโมง
ทำ�ง�นต่อวันของป๊ัมน้ำ�เม่ือคำ�นวณ
เปรียบเทียบกับค่�ม�ตรฐ�นท่ีใช้ในก�ร
ประเมินประสิทธิภ�พของแผงโซล�ร์
เซลล์ท่ีมีค่�เท่�กับ

1 กิโลวัตต์/ต�ร�งเมตร (kW/m2) จ�ก
น้ันส�ม�รถคำ�นวณอัตร�ก�รสูบน้ำ�
ต�มพิกัด (nominal flow) ได้โดยนำ�ค่�
ปริม�ณน้ำ�ท่ีต้องก�รท้ังหมดต่อวันม�
ห�รด้วยจำ�นวนช่ัวโมงทำ�ง�นของป๊ัม
น้ำ�ต่อวัน

ละติจูด
ลองจิจูด

1 kWh/m2

≈
1ช่ัวโมง@1kW/m2

Q[m3/h] = 
Qd/ h

ปริมาณน้ำที่ต้องการทั้งหมดต่อวัน Qd[m3]
เฮดรวมของปั๊ม H [m]

พลังงานจาก
รังสีดวงอาทิตย์

เฉลี่ยต่อวัน
[kWh/m2]

ข้อมูลอัตร�ก�รสูบน้ำ�ต�มพิกัดและเฮ
ดรวมของป๊ัมส�ม�รถนำ�ไปใช้ในก�ร
เลือกป๊ัมน้ำ�ท่ีเหม�ะสม

สำ�หรับก�รคำ�นวณขน�ดของระบบป๊ัมน้ำ�พลังง�นแสงอ�ทิตย์โดยละเอียด 
โปรดศึกษ�ข้อมูลก�รใช้ง�น
โปรแกรมคำ�นวณ Nastec Solar 
Calculator (NSC) ได้ท่ีเว็บไซต์

NSC
Calculator

ระบบ MPPT (Maximum Power Point Tracking) ช่วยให้ดึงกำ�ลังไฟฟ้�สูงสุด
ของแต่ละช่วงเวล�จ�กแผงโซล�ร์เซลล์ได้ ซึ่งค่�กำ�ลังไฟฟ้�สูงสุดดังกล่�วจะ
เปลี่ยนแปลงไปต�มสภ�วะต่�ง ๆ โดยขึ้นอยู่กับคว�มเข้มของรังสีดวงอ�ทิตย์และ
อุณหภูมิอ�ก�ศภ�ยนอก ทั้งนี้ คว�มเข้มของรังสีดวงอ�ทิตย์ที่สูงขึ้นจะทำ�ให้ปั๊มน้ำ�
หมุนด้วยคว�มเร็วรอบที่สูงขึ้นซึ่งทำ�ให้ส�ม�รถเพิ่มอัตร�ก�รสูบน้ำ�ได้

เมื่อคว�มเข้มของรังสีดวงอ�ทิตย์ลดลง (เนื่องจ�กมีเมฆบดบังหรือขึ้นอยู่กับช่วง
เวล�ในแต่ละวัน) คว�มถี่ท�งไฟฟ้�และคว�มเร็วรอบของปั๊มน้ำ�ก็จะลดลงซึ่งส่งผล
ให้อัตร�ก�รสูบน้ำ�ลดลงด้วย แต่ปั๊มน้ำ�จะยังคงส�ม�รถจ่�ยน้ำ�ได้จนกว่�คว�มเข้ม
ของรังสีดวงอ�ทิตย์จะลดลงจนต่ำ�กว่�ค่�พิกัดที่จำ�เป็นต่อก�รทำ�ง�นของปั๊มน้ำ�
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ระบบ MPPT: 
เพ่ือก�รผลิตกำ�ลังไฟฟ้�สูงสุดในทุกช่วงเวล�

solar.nastec.eu
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* ขน�ดเส้นผ่�นศูนย์กล�งด้�นนอกสูงสุดรวมส�ยไฟฟ้�และฝ�ครอบส�ย
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NERA 02/02H
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NERA 02/01H

รุ่น แรงดันไฟฟ้� กระแสไฟฟ้�
สูงสุด 

กำ�ลังไฟฟ้�
สูงสุด

คว�มย�ว ขน�ดท่อข�ออก น้ำ�หนักปั๊มน้ำ� เส้นผ่�นศูนย์กล�ง
สูงสุด*

ขน�ดบรรจุภัณฑ์ น้ำ�หนักรวม 

NERA [โวลต์ 
ไฟฟ้�กระแส
ตรง]

[แอมแปร์] P1 [วัตต์] [มิลลิเมตร] [กิโลกรัม] [มิลลิเมตร] [เซนติเมตร] [กิโลกรัม]

01/02H 70 - 190 10 800 930 1 1/4 “ 11 99* 77x21x26 13

02/01H 70 - 190 10 800 890 1 1/4 “ 10 99* 77x21x26 12
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สมรรถนะของป๊ัมน้ำ�
NERA 06/04

อุณหภูมิสูงสุดของของเหลวที่ปั๊ม 35 องศ�เซลเซียส (92 องศ�ฟ�เรนไฮต์)

คว�มเร็วต่ำ�สุดของของเหลวที่ใช้ระบ�ยคว�มร้อน 0.2 เมตร/วิน�ที

ลักษณะท�งก�ยภ�พของของเหลวที่ปั๊ม สะอ�ด ไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริย�ท�งเคมีที่รุนแรง ไม่เป็นของเหลวประเภทระเบิดได้ ไม่มีเศษวัสดุหรือเส้นใย
เจือปน มีปริม�ณทร�ย (sand content) ไม่เกิน 50 กรัม/ลูกบ�ศก์เมตร

ระดับก�รป้องกันน้ำ�และฝุ่น IP68

คว�มลึกสูงสุดของปั๊มน้ำ� 150 เมตร

วัสดุ มอเตอร์และปั๊มน้ำ�ผลิตจ�กสเตนเลสสตีลเกรด 304 ต�มม�ตรฐ�น AISI

ส�ยไฟฟ้� ส�ยแบน (flat cable) ที่ผ่�นก�รรับรองต�มม�ตรฐ�น ACS - WRAS - KTM

ก�รรับรองม�ตรฐ�น CE

ร�ยละเอียดคุณลักษณะเฉพ�ะ (General specifications)

* ขน�ดเส้นผ่�นศูนย์กล�งด้�นนอกสูงสุดรวมส�ยไฟฟ้�และฝ�ครอบส�ย

รุ่น แรงดันไฟฟ้� กระแสไฟฟ้�
สูงสุด 

กำ�ลังไฟฟ้�
สูงสุด

คว�มย�ว ขน�ดท่อข�ออก น้ำ�หนักปั๊มน้ำ� เส้นผ่�นศูนย์กล�ง
สูงสุด*

ขน�ดบรรจุภัณฑ์ น้ำ�หนัก
รวม 

NERA [โวลต์ 
ไฟฟ้�กระแส
ตรง]

[แอมแปร์] P1 [วัตต์] [มิลลิเมตร] [กิโลกรัม] [มิลลิเมตร] [เซนติเมตร] [กิโลกรัม]

06/04H 70 - 190 10 800 520 1 1/2 “ 9 99* 57x21x26 11



หม�ย
เลข

คำ�อธิบ�ย วัสดุ

1 ส�ยไฟฟ้�และขั้วต่อแบบถอด
ออกได้สำ�หรับก�รใช้ง�นกับ
ระบบน้ำ�เพื่อก�รบริโภค

AISI 304 +
ต�มม�ตรฐ�น ACS - 
WRAS - KTM

3 แหวน E-Ring: อุปกรณ์ห่อหุ้ม
และป้องกันอินเวอร์เตอร์

4 ฝ�ครอบส�ยไฟฟ้� AISI 304

5 ตลับลูกปืนกันรุนด้�นล่�ง AISI 304

6 ไดอะแฟรมย�ง ย�ง EPDM

7 ปลอกวงแหวน (bush) ด้�นล่�ง ซิลิคอนค�ร์ไบด์ (SiC)

8 แผ่นดิสก์แบบเอียง (Tilting disc) AISI 304

9 แผ่นรอง AISI420j

10 แผ่นดิสก์ค�ร์บอน CTI25

11 เพล�และโรเตอร์ AISI 431

12 สเตเตอร์แบบปิดผนึก (Canned 
type)

AISI 304

13 ปลอกวงแหวน (bush) ด้�นบน ซิลิคอนค�ร์ไบด์ (SiC)

14 ตลับลูกปืนกันรุนด้�นบน เทฟลอน

15 ปลอกเซร�มิก AISI 304 + เซร�มิก

16 แมคค�นิคอลซีล (Mechanical 
seal)

ซิลิคอนค�ร์ไบด์ (SiC)

17 อุปกรณ์ป้องกันทร�ย 
(Rotating sandguard)

ย�งไนไตรล์ (NBR: 
Nitrile rubber)

18 ไส้กรองปั๊มน้ำ� AISI 304

19 อุปกรณ์ยึดปั๊มน้ำ� AISI 304

ปั๊มน้ำ�แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กล�ง (Centrifugal pump)

20 ครีบผันน้ำ� AISI 304

21 ใบพัดปั๊มน้ำ� AISI 304

22 เพล�ปั๊มน้ำ� AISI 304

23 ท่อข�ออก AISI 304

24 ส�ยรัด (Straps) AISI 304

ปั๊มน้ำ�โรเตอร์เกลียวหมุน (Helicoidal rotor pump) 

25 ว�ล์วกันกลับ AISI 304

26 สเตเตอร์เกลียวหมุน ย�ง EPDM + AISI 304

27 ท่อยึดปั๊มน้ำ� AISI 304

28 ชุดข้อต่อ AISI 304

29 โรเตอร์เกลียวหมุน AISI 316 cromed

30 ตะขอนิรภัย AISI 304

31 เพล�อ่อน AISI 316

32 ตัวปรับต่อปั๊มน้ำ� (Pump 
adaptor)

AISI 304

วัสดุ
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Nastec srl
Via della Tecnica 8, 36048 Barbarano 
Mossano, Vicenza (VI), Italy
เบอร์โทรศัพท์ (+39) 0444 886289
เบอร์แฟกซ์ (+39) 0444 776099
info@nastec.eu
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