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ป๊ัมน้ำ� 4HS MultiPower สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ
หรือกระแสตรง โดยรองรับช่วงแรงดันไฟฟ้าท่ีกว้าง (90 - 265 โวลต์ ไฟฟ้ากระแส
สลับ / 90 - 400 โวลต์ ไฟฟ้ากระแสตรง) ป๊ัมน้ำ� 4HS MultiPower จึงสามารถรองรับ
พลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ แบตเตอร่ี กังหันลม และเคร่ืองกำ�เนิดไฟฟ้าท่ีขับ
เคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ดีเซล

ชุดคำ�ส่ังพิเศษในซอฟต์แวร์ควบคุมการทำ�งานช่วยให้ปรับเปล่ียนสมรรถนะเชิงไฮดร
อลิกให้สอดคล้องกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าและกำ�ลังไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายน้ันได้ ซ่ึงช่วยให้
สามารถป๊ัมน้ำ�ได้ในปริมาณสูงสุด 

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีได้รับการติดตั้ง
มาพร้อมกับป๊ัมน้ำ�ช่วยให้หลีกเล่ียง
การใช้สายชีลด์ (shielded cables) 
และอุปกรณ์กรองสัญญาณด้านขาออก 
จึงเหมาะท่ีสุดสำ�หรับการใช้งานใน
พื้นที่ห่างไกล 
 

ประโยชน์ของการติดต้ังระบบอิเล็กทรอนิกส์ในตัว 

ซึ่งยากต่อการดูแลรักษา รวมไปถึง
สภาพอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงาน

ในความเป็นจริงแล้ว วิธีการติดต้ังแบบ
เดิม ๆ จะติดต้ังอินเวอร์เตอร์ไว้บนพ้ืนดิน  

ซ่ึงอาจทำ�ให้ได้รับผลกระทบจากสภาพ
อากาศและส่ิงแวดล้อมอ่ืน ๆ ดังน้ี:

ความร้อนสูงเกินพิกัด

น้ำ�รั่วเข้าอุปกรณ์

ความเสียหายที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างกะทันหัน 
(Thermal Shock)

ความเสียหายที่เกิดจากสัตว์หรือคน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีได้รับการติดตั้ง
ในตัวจะได้รับการระบายความร้อน
โดยตรงด้วยน้ำ� ซึ่งทำ�ให้อุณหภูมิของ
ชิ้นส่วนในระบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่ใน
ระดับต่ำ� ช่วยยืดอายุการใช้งานให้
ยาวนานกว่าช้ินส่วนท่ีอยู่ในอินเวอร์
เตอร์ที่ติดตั้งบนพื้นดิน ซึ่งจะได้รับผลก
ระทบจากอุณหภูมิสูง ความชื้น ฝุ่น
ละอองและแสงอาทิตย์ 
 

ป๊ัมน้ำ� 4HS MultiPower ป๊ัมน้ำ�รุ่นใหม่ในตระกูล 4HS 
ขับเคล่ือนด้วยพลังงานหมุนเวียนและติดต้ังอินเวอร์เตอร์ในตัว 



เช่น การเปิด-ปิดป๊ัมน้ำ� และการเช่ือม
ต่อกับสวิตช์ลูกลอย เป็นต้น ท้ังน้ี ระบบ
ป้องกันต่าง ๆ เช่น  ระบบป้องกันโหลด
สูงกว่าพิกัด ระบบป้องกันไฟกระชาก
และระบบป้องกันการเดินป๊ัมน้ำ�ตัวเปล่า 
ได้รับการติดต้ังรวมไว้กับอินเวอร์เตอร์ 

ในกรณีท่ีเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับ
อุปกรณ CM MultiPower ผู้ใช้งาน
สามารถใช้งานต่าง ๆ ได้ ดังนี้

ควบคุมค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า 
(กระแสไฟฟ้า กำ�ลังไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า)

บันทึกข้อมูลการแจ้งเตือนในแต่ละ
ชั่วโมง

เช่ือมต่อกับเซ็นเซอร์วัดแรงดันหรือ
เซ็นเซอร์วัดอัตราการไหล เพ่ือตรวจ
สอบประสิทธิภาพของป๊ัมน้ำ�

เช่ือมต่อกับสวิตช์แรงดันหรือสวิตช์
ลูกลอย

ส่งดิจิทัลเอาต์พุตสำ�หรับสัญญาณ
แจ้งเตือน เพ่ือการควบคุมการทำ�งาน
จากระยะไกล 

ป๊ัมน้ำ� 4HS MultiPower สามารถติดต้ังร่วมกับอุปกรณ์เสริม 
CM MultiPower 
เพ่ือเสริมประสิทธิภาพในการควบคุมการทำ�งานของป๊ัมน้ำ�
ในรูปแบบ “plug and pump”

ในกรณีท่ีไม่ได้ติดต้ังอุปกรณ์ CM  
MultiPower  สามารถใช้สายสัญญาณ
ในการเช่ือมต่อระบบควบคุมตามปกติ 

ACDCการใช้เคร่ืองกำ�เนิด
ไฟฟ้าสำ�รอง

ระบบป้องกัน

ในกรณีท่ีไม่มีพลังงานจากแสงอาทิตย์
หรือไม่เพียงพอ สามารถจ่ายไฟฟ้าให้
ป๊ัมน้ำ�ด้วยเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้าสำ�รอง
เพ่ือให้ป๊ัมน้ำ�ทำ�งานได้ตามท่ีต้องการ 
โดยใช้ สวิ ตช์ ไฟ ฟ้ากระแสส ลับ /
กระแสตรง (AC/DC selector) ในการ
ปรับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้า

ระบบป้องกันต่าง ๆ เช่น  ระบบป้องกัน
โหลดสูงกว่าพิกัด ระบบป้องกันไฟ
กระชาก และระบบป้องกันการเดินปั๊ม
น้ำ�ตัวเปล่า ได้รับการติดตั้งรวมไว้กับ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ของปั๊มน้ำ� 
ระบบป้องกันการเดินป๊ัมน้ำ�ตัวเปล่า
แบบอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้ไม่ต้องใช้
งานหัววัดค่า (probes)



ใบพัดและครีบผันน้ำ� (diffusers) ผลิตจาก
สเตนเลสสตีล

วาล์วกันกลับแบบติดต้ังในตัว (Built-in)

ป๊ัมน้ำ�แรงเหว่ียงหนีศูนย์กลาง 
(Centrifugal Pump)

มอเตอร์
มอเตอร์ชนิดแม่เหล็กถาวร

ขดลวดสเตเตอร์ท่ีเคลือบฉนวนเรซินและได้รับ
การห่อหุ้มอย่างมิดชิด ผลิตจากสเตนเลสสตีล
เกรด 304 ตามมาตรฐาน AISI

ขดลวดโรเตอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ�

ตลับลูกปืนกันรุน (thrust bearing) จากบริษัท 
Kingsbury

เคลือบฉนวนเรซินท้ังหมด

สายไฟฟ้าแบบถอดออกได้

อินเวอร์เตอร์ติดต้ังในตัว 
(MINT)

ระบบ MPPT (Maximum Power Point Tracking) ช่วยให้ดึงกำ�ลังไฟฟ้าสูงสุด
ของแต่ละช่วงเวลาจากแผงโซลาร์เซลล์ได้ ซึ่งค่ากำ�ลังไฟฟ้าสูงสุดดังกล่าวจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะต่าง ๆ โดยขึ้นอยู่กับความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์และ
อุณหภูมิอากาศภายนอก ทั้งนี้ ความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์ที่สูงขึ้นจะทำ�ให้ปั๊มน้ำ�
หมุนด้วยความเร็วรอบที่สูงขึ้นซึ่งทำ�ให้สามารถเพิ่มอัตราการสูบน้ำ�ได้

เมื่อความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์ลดลง (เนื่องจากมีเมฆบดบังหรือขึ้นอยู่กับช่วง
เวลาในแต่ละวัน) ความถี่ทางไฟฟ้าและความเร็วรอบของปั๊มน้ำ�ก็จะลดลงซึ่งส่งผล
ให้อัตราการสูบน้ำ�ลดลงด้วย แต่ปั๊มน้ำ�จะยังคงสามารถจ่ายน้ำ�ได้จนกว่าความเข้ม
ของรังสีดวงอาทิตย์จะลดลงจนต่ำ�กว่าค่าพิกัดที่จำ�เป็นต่อการทำ�งานของปั๊มน้ำ�
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ระบบ MPPT: 
เพ่ือการผลิตกำ�ลังไฟฟ้าสูงสุดในทุกช่วงเวลา



ป๊ัมน้ำ�โรเตอร์เกลียวหมุน (The helical rotor pump)

มอเตอร์ชนิดแม่เหล็กถาวร

ป๊ัมน้ำ� 4HS “H” ประกอบด้วยโรเตอร์
เกลียวหมุน (helical rotor) ท่ีเคล่ือนท่ี
อยู่ภายในสเตเตอร์ยางเกลียวคู่

โรเตอร์ผลิตจากสเตนเลสสตีลเกรด 
304 ตามมาตรฐาน AISI และผ่านการ
ชุบฮาร์ดโครม (hard chrome)

ในขณะที่ปั๊มน้ำ�ทำ�งาน โรเตอร์จะ
เคลื่อนที่อยู่บนพื้นผิวที่ทำ�จากยาง
โดยใช้น้ำ�จากปั๊มในการหล่อลื่น 

อัตราการไหลของน้ำ � เ ป็นสัดส่วน
โดยตรงกับความเร็วของป๊ัมน้ำ� ขณะท่ีมี
การรักษาแรงดันน้ำ�ให้เกือบคงท่ี 

ด้วยเหตุน้ี เม่ือเปรียบเทียบกับป๊ัมน้ำ�
แรงเหว่ียงหนีศูนย์กลาง ป๊ัมน้ำ�โรเตอร์
เกลียวหมุนจะสามารถให้เฮดท่ีสูงได้แม้
ในขณะท่ีความเร็วรอบต่ำ� จึงรับรองได้
ว่าจะป๊ัมน้ำ�ข้ึนสู่ระดับพ้ืนดินได้แม้ว่า
กำ�ลังไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์อยู่
ในระดับต่ำ�หรือความเข้มของรังสีดวง
อาทิตย์อยู่ในระดับต่ำ� 

นอกจากน้ี ป๊ัมน้ำ�โรเตอร์เกลียวหมุนยัง
มีสมรรถนะเชิงไฮดรอลิกท่ีสูงกว่าป๊ัมน้ำ�
แรงเหว่ียงหนีศูนย์กลาง
 

ปั๊มน้ำ� 4HS ประกอบด้วยมอเตอร์ชนิด
แม่เหล็กถาวร 
โรเตอร์ผลิตจากแม่เหล็กนีโอดิเมียม 
(Neodymium) เคลือบด้วยชั้นบาง ๆ 
ของทองแดงและนิกเกิล เพื่อเพิ่มความ
คงทนและความเชื่อถือได้ นอกเหนือ
ไปจากประสิทธิภาพทางแม่เหล็กไฟฟ้า
ที่ดีเยี่ยม 

มอเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงประกอบ
กับมีค่าแรงบิดเริ่มต้นท่ีสูงช่วยให้ป๊ัม
น้ำ�สามารถทำ�งานได้แม้ในขณะท่ีมี
แสงน้อย อินเวอร์เตอร์ที่ติดตั้งในตัวจะ
เปล่ียนกระแสไฟฟ้าตรงเป็นพลังงานท่ี
ใช้ในการขับเคล่ือนมอเตอร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็ทำ�หน้าที่
ปรับความเร็วรอบของปั๊มน้ำ� 
 
ให้สอดคล้องกับความเข้มของรังสี
ดวงอาทิตย์เพ่ือให้ผลิตกำ�ลังไฟฟ้าได้
สูงสุด (ระบบ MPPT)

ท่ีอัตราการไหลของน้ำ�ค่าเดียวกัน 
ซ่ึงช่วยลดจำ�นวนแผงโซลาร์เซลล์
ท่ีจำ� เ ป็นต่อการผลิตกำ� ลังไฟฟ้า ท่ี
ต้องการลงได้

ระบบป้องกันต่าง ๆ เช่น  ระบบป้องกัน
โหลดสูงกว่าพิกัด ระบบป้องกันไฟ
กระชาก และระบบป้องกันการเดินปั๊ม
น้ำ�ตัวเปล่า ได้รับการติดตั้งรวมไว้กับ
อินเวอร์เตอร์



สมรรถนะของป๊ัมน้ำ�
4HS 01/03H MP

* ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกสูงสุดรวมสายไฟฟ้าและฝาครอบสาย

ต่อวันของป๊ัมน้ำ�เม่ือคำ�นวณเปรียบเทียบ
กับค่ามาตรฐานท่ีใช้ในการประเมิน
ประสิทธิภาพของแผงโซลาร์เซลล์ท่ีมีค่า
เท่ากับ 1 กิโลวัตต์/ตารางเมตร (kW/m2)

จากน้ันสามารถคำ�นวณอัตราการสูบ
น้ำ�ตามพิกัด (nominal flow) ได้โดย
นำ�ค่าปริมาณน้ำ�ท่ีต้องการท้ังหมดต่อ
วันมาหารด้วยจำ�นวนชั่วโมงทำ�งาน
ของปั๊มน้ำ�ต่อวัน ข้อมูลอัตราการสูบน้ำ�
ตามพิกัดและ
เฮดรวมของป๊ัมสามารถนำ�ไปใช้ใน
การเลือกปั๊มน้ำ�ที่เหมาะสม
 

ในการเลือกป๊ัมน้ำ� 4HS MultiPower 
ท่ีเหมาะสำ�หรับการใช้งานร่วมกับระบบ
โซลาร์เซลล์ จำ�เป็นต้องมีข้อมูลดังน้ี

ปริมาณน้ำ�ที่ต้องการทั้งหมดต่อวัน
เฮดรวมของป๊ัม (Total dynamic head)
ตำ�แหน่งติดตั้งปั๊มน้ำ�

เมื่อทราบตำ�แหน่งติดตั้งป๊ัมน้ำ�แล้วจะ
สามารถคำ�นวณปริมาณพลังงานจาก
รังสีดวงอาทิตย์เฉลี่ยต่อวัน (kWh/m2/
day: กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ตารางเมตร/วัน)
 
ซ่ึงก็จะมีค่าเท่ากับจำ�นวนช่ัวโมงทำ�งาน

การเลือกป๊ัมน้ำ�

Latitude
Longitude

Daily average
irradiance
[kWh/m2]

1 kWh/m2

≈
1h @ 1kW/m2

Q[m3/h] = 
Qd/ h

Daily delivery Qd[m3]
Total head H [m]

ละติจูด
ลองจิจูด

1 kWh/m2

≈
1ช่ัวโมง@1kW/m2

Q[m3/h] = 
Qd/ h

ปริมาณน้ำที่ต้องการทั้งหมดต่อวัน Qd[m3]
เฮดรวมของปั๊ม H [m]

พลังงานจากรังสีดวง
อาทิตย์เฉลี่ยต่อวัน

[kWh/m2]

รุ่น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าสงูสดุ เพาเวอร์
แฟค
เตอร์

กำ�ลังไฟฟ้า
สูงสุด

ความยาว ขนาดท่อขา
ออก

น้ำ�หนักปั๊มน้ำ� เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง
สูงสุด*

ขนาดบรรจุ
ภัณฑ์ 

น้ำ�หนักรวม 

4HS [แอมแปร์] P1 [วัตต์] [มิลลิเมตร] [กิโลกรัม] [มิลลิเมตร] [เซนติเมตร] [กิโลกรัม]

01/03H MP 90-400 VDC
90-265 VAC

13 (100 VDC)
13 (100 VAC)

1 1300 1385 1 1/4” 21 99 * 120x20x29 22
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สำ�หรับการคำ�นวณขนาดของ
ระบบปั๊มน้ำ�พลังงานแสงอาทิตย์
โดยละเอียด โปรดศึกษาข้อมูล
การใช้งานโปรแกรมคำ�นวณ 
Nastec Solar Calculator 

(NSC) ได้ที่เว็บไซต์

solar.nastec.eu

NSC
Calculator
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สมรรถนะของป๊ัมน้ำ�

4HS 02/02H R MP

4HS 02/02H MP

* ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกสูงสุดรวมสายไฟฟ้าและฝาครอบสาย

รุ่น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าสงูสดุ เพาเวอร์
แฟค
เตอร์

กำ�ลังไฟฟ้า
สูงสุด

ความยาว ขนาดท่อขา
ออก

น้ำ�หนักปั๊มน้ำ� เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง
สูงสุด*

ขนาดบรรจุ
ภัณฑ์ 

น้ำ�หนักรวม 

4HS [แอมแปร์] P1 [วัตต์] [มิลลิเมตร] [กิโลกรัม] [มิลลิเมตร] [เซนติเมตร] [กิโลกรัม]

02/02H MP 90-400 VDC
90-265 VAC

13 (100 VDC)
13 (100 VAC)

1 1300 1350 1 1/4” 19,5 99 * 120x20x29 20,5

02/02HR MP 90-400 VDC
90-265 VAC

16 (125 VDC)
16 (125 VAC)

1 2000 1400 1 1/4” 20,5 99 * 120x20x29 21,5



แนะนำ�ให้ติดตั้ง CM MultiPower สำ�หรับการใช้งานปั๊มน้ำ�ในช่วงการทำ�งานที่แสดงเป็นเส้นประในกราฟ

สมรรถนะของป๊ัมน้ำ�
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* ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกสูงสุดรวมสายไฟฟ้าและฝาครอบสาย

รุ่น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าสงูสดุ เพาเวอร์
แฟค
เตอร์

กำ�ลังไฟฟ้า
สูงสุด

ความยาว ขนาดท่อขา
ออก

น้ำ�หนักปั๊มน้ำ� เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง
สูงสุด*

ขนาดบรรจุ
ภัณฑ์ 

น้ำ�หนักรวม 

4HS [แอมแปร์] P1 [วัตต์] [มิลลิเมตร] [กิโลกรัม] [มิลลิเมตร] [เซนติเมตร] [กิโลกรัม]

05/04 MP 90-400 VDC
90-265 VAC

16 (100 VDC)
16 (100 VAC)

1 1600 879 1 1/2” 19,5 99 * 120x20x29 20,5

05/08 MP 90-400 VDC
90-265 VAC

16 (187 VDC)
16 (187 VAC)

1 3000 1013 1 1/2” 22 99 * 120x20x29 23



แนะนำ�ให้ติดตั้ง CM MultiPower สำ�หรับการใช้งานปั๊มน้ำ�ในช่วงการทำ�งานที่แสดงเป็นเส้นประในกราฟ

สมรรถนะของป๊ัมน้ำ�
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* ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกสูงสุดรวมสายไฟฟ้าและฝาครอบสาย

รุ่น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าสงูสดุ เพาเวอร์
แฟค
เตอร์

กำ�ลังไฟฟ้า
สูงสุด

ความยาว ขนาดท่อขา
ออก

น้ำ�หนักปั๊มน้ำ� เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง
สูงสุด*

ขนาดบรรจุ
ภัณฑ์ 

น้ำ�หนักรวม 

4HS [แอมแปร์] P1 [วัตต์] [มิลลิเมตร] [กิโลกรัม] [มิลลิเมตร] [เซนติเมตร] [กิโลกรัม]

08/03 MP 90-400 VDC
90-265 VAC

16 (113 VDC)
16 (113 VAC)

1 1800 858 1 1/2”
2”

19,4 99 * 120x20x29 20

08/05 MP 90-400 VDC
90-265 VAC

16 (187 VDC)
16 (187 VAC)

1 3000 950 1 1/2”
2”

21 99 * 120x20x29 22



หมาย
เลข

คำ�อธิบาย วัสดุ

1 สายไฟฟ้าและขั้วต่อแบบถอด
ออกได้สำ�หรับการใช้งานกับ
ระบบน้ำ�เพื่อการบริโภค

AISI 304 +
ตามมาตรฐาน ACS - 
WRAS - KTM

3 MINT: ระบบอิเล็กทรอนิกส์
รวมของปั๊มน้ำ�

4 ฝาครอบสายไฟฟ้า AISI 304

5 ตลับลูกปืนกันรุนด้านล่าง AISI 304

6 ไดอะแฟรมยาง ยาง EPDM

7 ปลอกวงแหวน (bush) ด้าน
ล่าง

ซิลิคอนคาร์ไบด์ (SiC)

8 แผ่นดิสก์แบบเอียง 
(Tilting disc)

AISI 304

9 แผ่นรอง AISI420j

10 แผ่นดิสก์คาร์บอน CTI25

11 เพลาและโรเตอร์ AISI 431

12 สเตเตอร์แบบปิดผนึก 
(Canned type)

AISI 304

13 ปลอกวงแหวน (bush) ด้านบน ซิลิคอนคาร์ไบด์ (SiC)

14 ตลับลูกปืนกันรุนด้านบน เทฟลอน

15 ปลอกเซรามิก AISI 304 + เซรามิก

16 แมคคานิคอลซีล 
(Mechanical seal)

แมคคานิคอลซีล 
(Mechanical seal)

17 อุปกรณ์ป้องกันทราย 
(Rotating sandguard)

ยางไนไตรล์ (NBR: 
Nitrile rubber)

18 ไส้กรองปั๊มน้ำ� AISI 304

19 อุปกรณ์ยึดปั๊มน้ำ� AISI 304

ปั๊มน้ำ�แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (Centrifugal pump)

20 ครีบผันน้ำ� AISI 304

21 ใบพัดปั๊มน้ำ� AISI 304

22 เพลาปั๊มน้ำ� AISI 304

23 ท่อขาออก AISI 304

24 สายรัด (Straps) AISI 304

ปั๊มน้ำ�โรเตอร์เกลียวหมุน (Helicoidal rotor pump)

25 วาล์วกันกลับ AISI 304

26 สเตเตอร์เกลียวหมุน ยาง EPDM + AISI 304

27 ท่อยึดปั๊มน้ำ� AISI 304

28 ชุดข้อต่อ AISI 304

29 โรเตอร์เกลียวหมุน AISI 304 ชุบฮาร์ดโครม

30 ตะขอนิรภัย AISI 304

31 เพลาอ่อน AISI 316

32 ตัวปรับต่อป๊ัมน้ำ�
(Pump adaptor)

AISI 304

วัสดุ
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4HS MultiPower
อุณหภูมิสูงสุดของของเหลวที่ปั๊ม 35 องศาเซลเซียส (92 องศาฟาเรนไฮต์)

ความเร็วต่ำ�สุดของของเหลวท่ีใช้ระบายความร้อน 0.2 เมตร/วินาที

ลักษณะทางกายภาพของของเหลวที่ปั๊ม สะอาด ไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่รุนแรง ไม่เป็นของเหลวประเภทระเบิดได้ ไม่มีเศษวัสดุหรือเส้นใย
เจือปน มีปริมาณทราย (sand content) ไม่เกิน 50 กรัม/ลูกบาศก์เมตร

ระดับการป้องกันน้ำ�และฝุ่น IP68

ความลึกสูงสุดของปั๊มน้ำ� 150 เมตร

วัสดุ มอเตอร์และปั๊มน้ำ�ผลิตจากสเตนเลสสตีลเกรด 304 ตามมาตรฐาน AISI

สายไฟฟ้า สายแบน (flat cable) ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ACS - WRAS - KTM

อุปกรณ์ควบคุม CM MultiPower
อุณหภูมิอากาศภายนอกสูงสุด 50 องศาเซลเซียส (122 องศาฟาเรนไฮต์)

ระดับการป้องกันน้ำ�และฝุ่น IP55

วัสดุ วัสดุภายนอกผลิตจากอะลูมิเนียม ป้ายผลิตจากพีวีซี เคเบิลแกลนด์ผลิตจากพอลิเอไมด์ 
(PA: polyamide) ชุดหน้าจอแสดงผลผลิตจากพอลิเอสเตอร์ (PE: polyester)

แอนะล็อกอินพุต 2 อินพุต 4-20 มิลลิแอมแปร์ + 2 อินพุต 4-20 มิลลิแอมแปร์ หรือ 0-10 โวลต์ โดยผู้ใช้งานสามารถต้ังค่าได้

ดิจิทัลอินพุต 4 อินพุต ปกติเปิดหรือปกติปิด โดยผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าได้

ดิจิทัลเอาต์พุต 2 รีเลย์เอาต์พุต 5 แอมแปร์ 250 โวลต์กระแสสลับ ปกติเปิดหรือปกติปิด โดยผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าได้

หน้าจอแสดงผล จอแอลซีดีชนิดไฟส่องจากด้านหลัง (backlit) 16 ตัวอักษร x 2 แถว 5 ปุ่ม

ระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ฟิวส์

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (General specifications)

ป๊ัมน้ำ� 4HS MultiPower สามารถติดต้ัง
ได้ท้ังแนวต้ังและแนวนอน โดยท่ีระดับ
ท่อน้ำ�ขาออกจะต้องไม่อยู่ต่ำ�กว่าแกน
นอน (horizontal axis)

ในกรณีท่ีไม่ได้ติดต้ังป๊ัมน้ำ� 4HS ไว้ใน
บ่อขนาด 4 น้ิว จะต้องใช้ชุดปลอกท่อ
ระบายความร้อน (cooling sleeve) เพ่ือ
ให้มีการระบายความร้อนท่ีเพียงพอ 

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

การรับรองมาตรฐาน
CE



Nastec srl
Via della Tecnica 8, 36048 Barbarano 
Mossano, Vicenza (VI), Italy
เบอร์โทรศัพท์ (+39) 0444 886289
เบอร์แฟกซ์ (+39) 0444 776099
info@nastec.eu

nastec.eu
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